
































"EuroCarry Slide 170"
auf VW T5

1. Ersatzrad, Kunststoffabdeckung sowie Abschlepphaken demontieren ( Bild 1 ).

2. Gegenplatte mit 3x Gewinde M12x1,5 von hinten in den Rahmenlangstrager einfiihren (entfallt, wenn Anhénge-
kupplung vorhanden ). Aufnahme innen am Rahmen-L&ngstrédger anlegen und mit je 3x Schrauben M12x1,5x40
mit der Gegenplatte ( ggfs. AHK ) verschrauben ( Bild 2 ). Schrauben nur anlegen, nicht festziehen.

3. Aufnahme am Ende des Rahmen-Langstragers vertikal mit Schraube M10x40 + Unterlage 40x40x8mm (oben)
+ U-Scheibe + Mutter an vorhandene Bohrung ( sofern Bohrung am Fahrzeugrahmen nicht vorhanden, muf} diese
angezeichnet und abgebohrt werden - Korrosionsschutz sh. Anmerkung unten ) und horizontal mit Schraube
M8x30 an vorhandene M8-Flhrungsmutter anschrauben. Schrauben nur anlegen, nicht festziehen.

4. Aufnahme links und rechts parallel ausrichten und alle Schrauben fest anziehen.

5. Tragrohre links und rechts bis zur Positionsschraube in die Aufnahmen einfihren und Klemmschrauben M10 an-
legen, damit das Tragrohr fixiert ist. ( Bild 3 + 4 )

Bild 4

6. Vormontiertes Trégersystem links und rechts mit je 4x Schrauben M8x20+Federringe auf den Tragrohren
verschrauben ( Bild 5 + 6 ). Darauf achten, dass dieTragrohre bei gedffneten Klemmschrauben leicht in die
Aufnahmen geschoben werden kdnnen. Motorradtrager ausrichten und alle Schrauben fest anziehen

A

7. Kunststoffabdeckung und Ersatzrad montieren ( sofern
vorhanden ).

Anmerkung: Die Kunststoffabdeckung muf} entlang der
neu montierten Aufnahmen teilweise beschnitten werden.

Bild 5 Bild 6

Anmerkung zu Korrosionsschutz Pkt 3: Bohrungen entgraten und Spane ggfs. absaugen. Flachen mit Tuch und
Reinigungsmittel DX380 (Fa. PPG) oder gleichwertig vorbehandeln. Korrosionsschutzmittel 30-40um dick auf-
tragen (z.B. STANDOX - EP Grundierfiiller der Fa. Dupont, grau, oder PPG IVIEPOX458515, braun) und ca. 10min
mit einem F&én bei 80°-90° trocknen. Anschliefend Flachen mit Fahrzeugfarbe oder gleichwertig lackieren und mit
einer Infrarot-Lampe ca. 15 Minuten bei ca. 130°C trocknen.

Herstellervorgaben und Umweltnormen sind einzuhalten.





